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City Jet 6000



Grande performance pour
des dimensions bien
compactes

La CITY-JET 6000 est

une nouvelle génération

de laveuse SCHMIDT qui
bénéficie de I'expérience
acquise avec notre laveuse
City-Jet 4000 et notre
balayeuse compacte ‘Elite S’.
Malgré ses dimensions trés
compactes, la CITY-JET
6000 a une capacite d'eau
d’environ 6.400 litres qui lui
confére sa pole position sur
le marche.

La manceuvre est aisée grace
a son rayon de braquage trés
court et son empattement
réduit.

La vitesse en haut le pied
peut atteindre 40 Km/h
(disponible en option).

Tous les composants utilisés
pour la haute pression sont
d’une qualite indiscutable
assurant ainsi a la CITY-JET
6000 une fiabilité sans faille.

Choix de la rampe
de lavage

Une rampe de lavage
appropriée a chaque
situation.

La CITY-JET 6000 standard
est équipée d’'une rampe
nettoyant jusqu’a 2.100 mm.
Cette rampe peut étre
inclinée de 15°, a gauche
ou a droite, afin d’obtenir
le meilleur effet de lavage
possible.

En option, I'angle des jets
peut étre modifié (haut-bas
/ cavage) optimisant ainsi
le nettoyage, suivant le
revétement et le matériau.
La rampe de lavage peut
également étre disponible

Rampe de lavage standard

avec 2 bras télescopiques
assurant un lavage allant

de 2.100 mm a 3.100 mm.
Les jets lateraux permettent
le lavage sous les voitures
ou les recoins. Toutes les
fonctions sont commandées
depuis le poste de pilotage
dans la cabine.

Jets latéraux (option)



Une cabine panoramique
et de grand confort

La CITY-JET 6000 beneficie
d’une cabine nouveau
‘design’ et des derniéres
normes de sécuritée N 2
ayant regu I'approbation
universelle. La cabine est
montée libre sur silentblock
afin de réduire les vibrations
et le bruit.

La cabine panoramique
permet au conducteur une
visibilité totale lui assurant
sécurité dans son travail.
Toutes les commandes
sont placées de fagon
ergonomique pour un
environnement de travail

Une cuve légére mais
trés résistante

Utilisant les derniéres
technologies dans la
fabrication de la citerne,
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acier sert de maintien de

la cuve et permet de lever
I'ensemble, facilitant ainsi
I'accés au moteur, pompes et
éléments hydrauliques situés
dans le chassis.

Une pompe de haute
qualité pour des
performances optimales

La pompe a piston de
renom, la KL50, vous offre
un débit variable jusqu’a 165
litres/min et une pression
variable jusqu’a 60 bars. La
pompe est logée dans un
compartiment clos ce qui
atténue le niveau sonore et
facilite la maintenance.

Un moteur puissant pour
satisfaire toutes demandes

La puissance du moteur VM
- 6 cylindres aux normes
EURO 3, posséde toutes

Freins et suspensions
assurant sécurité méme
en travaux durs

Le bindme suspension
multi-lames et absorbeurs
hydrauliques, monté sur
I'essieu avant et sur I'essieu
arriere, conféere a la
CITY-JET 6000 une stabilité
a toutes épreuves.

Un double circuit de freinage
servo-assisté avec freins a
disque large sur I'avant et
freins a tambour sur I'arriére
compléte la sécurité.

La sécurité, renforcée avec
une valve ‘load-sensing’,
assure une efficience
maximale que la cuve soit
pleine ou vide.

La haute pression
disponible a tout moment

Un tuyau flexible de 20
metres sur enrouleur,
monté dans le chassis, est
accessible a |'arriere du
vehicule. Une lance Haute
Pression compléte ce
tuyau.
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